Wazne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem uzywania urzadzenia:

- Potacz przewdd [E] z koricowka Magic Pen [B] oraz z gniazdem [6] urzadzenia,

- W6z koncowke zasilacza [C] do gniazda [1] urzgdzenia Magic Pen MP30D,

- Jesli chcesz uzyc¢ stuchawek [D] upewnij sie, Ze potencjometr gtosno$ci dzwieku [5]
ustawiony jest na minimum,

- Upewnij sie, ze wszystkie elementy sg ze sobg stabilnie potgczone,

- Przed wtozeniem zasilacza [C] do gniazda sieciowego upewnij sie, ze wytgcznik
gtéwny zasilania [2] na urzadzeniu jest ustawiony w pozycji "OFF".

Warunki gwarancji

Urzadzenie Magic Pen MP30D wraz z korncdwka Magic Pen objete jest roczng gwarancijg
producenta. Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty zakupu widniejgcej na dowodzie
zakupu urzgdzenia (faktura VAT, paragon). Potwierdzeniem gwarancji jest dowdd zakupu
urzgdzenia i jego kopia bedzie wymagana w przypadku koniecznosci ew. napraw
gwarancyjnych.

Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia wynikte z winy uzytkownika lub niewtasciwego
uzytkowania urzadzenia.
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Sposdéb uzycia urzadzenia

1. Potacz elementy zestawu zgodnie ze wskazéwkami dotyczgcymi bezpieczenstwa.

2. Ustaw przetgcznik [9] w pozycji [10].

3. Upewnij sie, ze kabel koncowki wiozony jest do wtasciwego gniazda [6].

4. Wiacz przetgcznik zasilania [2]. Zaswiecenie sie koncéwki Magic Pen [B] sygnalizuje

gotowos$¢ urzgdzenia do pracy. Koncowka zaswieca sie po ok. 2 sekundach.

5. Urzgdzenie automatycznie dopasowuje sie do zewnetrznych warunkéw oswietlenia

poprzez dobdr jasnoéci Swiecenia koncéwki. Prawidtowe rozpoznanie tych warunkéw

wymaga kazdorazowego (po wtgczeniu zasilania lub zmianie potozenia przetgcznika linii

[9]) skierowania koncowki do géry a nastepnie dotkniecia do biatej kartki.

6. Trzymajac koncéwke [B] w pozycji pionowej zakreslaj czarne kontury przedmiotu.

Wyjscie poza kontury sygnalizowane jest dzwiekiem.

7. W celu wodzenia reka po biatych liniach (na czarnym tle) nalezy przetaczyé

przetgcznik [9] do pozyciji [11].

8. Gtosnos¢ sygnatu dzwiekowego regulowana jest pokrettem [5].

9. Barwa (czestotliwos$¢) dzwieku regulowana jest pokrettem [12].

10. Czutos¢ wykrywania linii regulowana jest pokrettem [4].

11. Urzadzenie wyposazone jest w uchwyt [F] wraz z nakladkg wymuszajgcg prawidiowe

trzymanie dtugopisu.

Zastosowanie uchwytu pozwala na trzymanie dtugopisu w naturalnej pozycji umozliwiajgc

jednocze$nie wymagane pionowe ustawienie kohcéwki Magic Pen [B].

12. W celu podtgczenia stuchawek [D] wtdéz wtyczke stuchawek do gniazda [7]

upewniajgc sie, ze poziom dzwieku ustawiony jest na minimum.

13. Do ¢wiczen mozna uzy¢ przyktadowych planszy dostepnych na stronie
http://www.paramid3d.com/oferta/ochrona-zdrowia/plansze.html
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